
Stopy liniowe
InterFoot AL

Stopy liniowe InterFoot AL przeznaczone są do 
szybkiego i nieinwazyjnego montażu urządzeń oraz 
instalacji na dachach płaskich (max. 7°), pokrytych 
membraną lub papą.

Podpory dachowe

Najważniejsze cechy produktu:

Nr kat. Nazwa L (mm) W (mm) H (mm) (N)** Waga (kg)

1 474 250 INTERFOOT STOPA LINIOWA AL 250 130 60 400 1,4

1 474 410 INTERFOOT STOPA LINIOWA AL 410 130 60 750 2,7

1 474 600 INTERFOOT STOPA LINIOWA AL 600 160 90 1200 4,4

1 464 999* INTERFOOT STOPA LINIOWA AL 1000 160 90 2000 7,3

**zalecane obciążenie podane dla dopuszczalnych naprężeń ściskających typowej wełny dachowej

Dostępne warianty:

* produkt dostępny na zamówienie

Szyna wykonana 
z aluminium, zatopiona 
w stopie (brak ryzyka 
odklejenia szyny)

Pozwala na pracę 
w każdych warunkach 
pogodowych

Wersja 600 i 1000 
wyposażona dodatkowo 
w dwie libelle

Zakres stosowania 
produktu -40°C do 
+80°C

Baza stopy wykonana 
jest z gumy pozyskanej 
z recyklingu

Stopa jest odporna na 
działanie promieni UV

Prosta i szybka instalacja 
na dachach płaskich, bez 
konieczności przebijania 
membrany dachowej
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